Stato di qualita del lago di
Garda, pressioni ambientall,
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Problema molto complesso.
Almeno tre tipl di competenze
tecnico -scientifiche

u Limnologo (carichi massimi sopportabili
dal lago)

u (sistema di
collettamento)

u Ingegneria sanitaria - -ambientale,
processistica (impianti di depurazione)




Alkylphenol polyethoxylate R = CgH,q, nonyl
(APnEO, n= m+1) CgH 4, octyl
R is usually branched




Ci sono altre pressioni ambientali?
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The Pacific Ocean
Garbage Patch
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Pero oggi non basta: lento ma progressivo .
peggioramento
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Non si puo piu
aspettare!

Occorre Intervenire
tempestivamente!




Su un punto occorre
| 0accor do: el
salvaguardare Il lago?
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u Esiste una sola possibilita: RIDURRE
Il carico residuo a valori
sopportablli



Conclusiont

u Oggi la pressione eccede la capacita del lago . lento
peggioramento della qualita ( stato ecologico
sufficiente, stato chimico non buono)

u Occorre Intercettare gli scarichi- - In modo capillare (e
ridurre sfiori) e convogliare liguami al di fuori del lago

u Occorre Intervenire tempestivamente  (obiettivo PTUA
Lombardia 2021)



Il depuratore di Como
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Il depuratore di Mi




